为什么刷1.26？（貌似有大问题）
1. 修正了1.25版手台没法和中继通信的问题
2. 解决了别名设置在导出CSV文件的时候没有保存的原因
3. 写频软件，工具，信道别名操作，可以选择或不选择所有的别名

以下为上一次更新。
为什么刷1.25？（一大堆的改进）
1. 新建信道时可选择通话组和接收组
2. 改善了单频中继不稳定的问题
3. （写频软件）APRS->模拟，增加8组模拟APRS频率。信道->APRS报告频率，可以选择发射频率
4. （写频软件）信道饿DMR模式除了直通，中继以外，直通双时隙显示成DCDM/Double Slot，另外增加DCDM/TS Split，也就是直频分时隙模式。但是此模式只有配合578车台当做固定时隙中继的时候有效。
5. 增加GPS漫游功能，用户可以设置一些GPS坐标，当手台处于某个预设的GPS坐标一定范围内的时候，自动切换到该区域。（建议平时把在一个地方使用的一些频率设置成一个区域）但是必须打开GPS才能使用这个功能（使用APRS也一样要保持GPS打开，没事保持常开）
6. （写频软件）区域->区域隐藏功能，点开每个区域后，有一个“区域隐藏”的复选框，如果选中，那么这个区域，在使用上下键切换的时候调不出来，但是在菜单->区域里面还是可选。（此功能方便隐藏一些不常用的区域，但是更新后，每个区域都被选中隐藏，所以切记要打开所有区域看一下，想要显示的区域，把那个✓取消掉）
7. 增加模拟APRS短信接收功能（仅限配置蓝牙+模拟APRS板）。群主没有这块附加板，无法测试。
8. 快捷键功能，增加了查看模拟APRS信息选项 （仅限配置蓝牙+模拟APRS板）。群主没有这块附加板，无法测试。
9. 信道可以设置发送别名，这样每个信道可以独立设置自己的发射别名，而不是像以前一样只能设置公共的。
10. 写频软件->工具->APRS Information Manager（APRS信息管理器），这样可以通过写频软件读取查看模拟APRS信息（仅限配置蓝牙+模拟APRS板）。群主没有这块附加板，无法测试。
11. 短信发送增加草稿选项，没有发送的短信都可以暂时存起来。
12. 增加了一些时区（和我们没关系，我们是+8:00）
13. 降低APRS信息过来时候的优先级别，这样即使APRS信息过来，也不会打断菜单操作
14. 解决了信道是模拟+数字模式发射时候的回声问题。

另外，最近不少人反应WINDOWS10/11下不会自动安装驱动问题。首先手台必须接USB线且开机才会安装驱动并显示出相应的COM口，尽量让它自动安装驱动。要是实在不行才手动安装（运行安装程序）。

刷机方法：
第一，安装最新写频软件，文件名是D878UV_Setup_1.26.exe。，修改语言为中文的方法如下：

安装后打开安装目录
[image: ]
然后找到CountryData.ini这个文件
[image: 02]
之后双击打开，你会看到这样的字：
[image: 03]
把English改成Chinese就行
[image: 04]

最后存盘退出，就行了。

第二步，刷机
关机，按住PTT加顶部那个按钮开机，红灯闪烁，表示进入刷机模式。接上写频线，写频软件里面先选对端口，然后找到固件更新模式，选择那个固件，然后点击刷机，一直到提示结束就行了。

第三步，刷图标（目前新买的手台都不用刷，除非字的显示是黑块白块）
如果你刷过1.11版以后，更新过图标，则忽略这一步，绝大多数人请忽略
否则要是1.10或以下，那么刷图标是必须。按住PTT+PF2（下面那个侧键）开机，显示UPDATE MODE。用写频软件打开刷机模式，选择图标更新里面的文件刷，刷完关机。但是很多人的机器都比较新，早就刷过了，不存在这个问题，要真的需要刷，再说吧，看以前教程。

写频软件设置要点：
任何新机/恢复出厂的机器都是专业模式。如果你发现你的878功能很少，那么是被设置成专业模式（少功能不被误操作模式）。你需要在写频软件里面，总体设置，其他，然后把选项改成业余模式，写进对讲机才可以。
[image: ]
如果需要回复出厂设置，需要在总体设置，开机，这里面有一个选项，复位允许。必须开了之后，才能用按住PTT+PF1重置机器，否则做不了。

如果通话组，联系人要显示额外信息，可以这么做。
[image: ]

另外别忘了打开GPS和APRS选项，否则没办法设置这些功能。而且不要打开500小时录音这个选项，我们的对讲机根本就没这功能。如果你的878是蓝牙版，也请把蓝牙选上。
[image: ]

另外，最近有友台反映878经常死机不稳定的问题，一般采取恢复出厂设置的办法看有改善吗？如果升级固件需要快速恢复出厂设置，但又不想设置那么多，有一种偷懒做法：
1. 删掉旧版写频软件，安装新版写频软件。
2. 运行新版写频软件，打开对讲机，读设置。新版写频软件读了之后不要随便关掉。
3. 对讲机关机，重新开机进入刷机模式，刷新固件。
4. 刷完关机，再开机初始化。
5. 初始化完毕，（如果有必要的话，设置频段为原来的频段范围，参考群主教程），对讲机连接电脑，写频软件把所有刚刚读取的写回对讲机。
6. 写完后，再单独写开机图片和待机图片。

修改频率范围最大的教程，也请参考群主的文件，因为群主上传了自己的设置，必须频率范围一样才能直接写频，否则只能导入CSV文件。
image3.jpeg
j T= =55

| CountryData.ini - j2Z4
XHHF) #REE) #BRO) BE(V) #HEH)
"Soft_English]"

p= =

o




image4.jpeg
o TR BE

| CountryData.ini - j2Z84
XHHF) #REE) 1#BRO) BE(V) #EH)
['Soft_Chinese”

i,




image5.png
B

X

[ #

| #ra

| =5

| cesaugE | vRORE | mhha |

R | sEER

TRz | mEEF | ARS

| wEn | ws | e

I

#e | v

EBE

EsRmigA %‘L -

fismige

ERHEE |‘75i¢

TriEs

WEQ BLHO)





image6.png
480 MHz) VHF(136 - 174 MHz)]new.rdt]
WEV) BEH)
2ER

A0

SH#E
=)
DowEw
BB
FBHE)
EOAREESO)
H5#0)
BIBRES)
SHEERET)

o rEmEaE
Tak Groups.
]
¥ s
2
¥ EE
P &

WEOQ)

BLHO)





image7.png
0 MHz} VHF(136 - 174 MHz}][:new.rdt]

B





image1.png
P = R > GAME(D) >

\
3

0O =& MBS £
[ BAmC 201311725 Fer.. Sohdse
1| Call of Duty - Infinite Warfare 2019/5/12 FF i
] Call of Duty Black Ops 3 2019/6/22 T . b=

2019317 T . b=
20197221 T .. b=
20197221 T .. b=
20197221 T .. b=
2019317 T . b=
2019317 T . b=
2019317 T .. bz
2019/9/7 FF 4. STHE
201311725 .. Sohhs=
|| Dead or Alive 5 Last Round 2019/2/21 FF o

] degen

201972721 T

e




image2.jpeg
£ e

IttFEfx > data (D:) > D878UV_1.10 >

A O &

" Help

o Init

" language

&) CountryData.ini
) D878UV.exe
DAO350.DLL
[ InitEXT

&, Setting.ini

|7 unins000.dat

i 12 unins000.exe

201
201
201
201

= RERE !
K14 F75 9.
£ EEE: 2019/2/28 5:44 P 1.

201
201
201




